INSTRUKCE
PRO VYHLASOVANI JEDNOTLIVY(;H STUPNU BEZPECNOSTNI
OCHRANY DULEZITYCH OBJEKTU

Cilem této instrukce je metodicky ndvod k pfijiméni jednotnych bezpecnostnich opatieni pfi
provadéni ostrahy objektl organt statni spravy pii hrozbé vzniku krizové situace, pfi plnéni
spojeneckych zavazkl a jinych zavaznych situaci, dotykajicich se bezpecnostnich zajml Ceské
republiky.

VYHLASENI BEZPECNOSTNI OCHRANY A PRIJIMANI OPATRENI

Jsou stanoveny Ctyii stupné bezpecnostni ochrany objekta.

Vyhlaseni stupiili bezpecnostni ochrany, jejich rozsah a urceni objektl, kterych se jednotlivé
stupné tykaji, jakoz i pfijimani dalSich opatfeni provadi Bezpecnostni rada statu na navrh Ustfedniho
krizového Stabu.

Ve vyjimeénych piipadech je Ustfedni krizovy §tab opravnén vyhlésit jednotlivé stupné
bezpecnostni ochrany sam. Jeho rozhodnuti vSak podléha dodatecnému schvéleni Bezpecnostni
radou statu.

Opatieni mohou byt vyhlaSena na stanovenou dobu, bud’ na vSechny chranéné objekty, nebo
jen na né€které z nich, kterym hrozi nebezpeci utoku.

DOPORUCENA OPATRENI PO VYHLASENI JEDNOTLIVYCH STUPNU

Usttedni krizovy §tdb na zakladé vyhodnoceni vzniklé konkrétni situace a poznatkii navrhne
Bezpecnostni rad¢ statu vyhlaseni ptislusného stupné bezpec¢nostni ochrany objektli a doporuci
realizaci adekvatnich opatteni.

Stupen I.

se aplikuje v ptipadé mozného ohroZeni teroristickou nebo jinou aktivitou proti chranénym
objektim, pficemz podstatu a rozsah téchto hrozeb nelze predpovédét. VyhlaSuje se k zvySeni
urovné bezpecnosti a pripravenosti na mimotfadné udalosti, pfi¢emz se realizuji adekvatni opatieni,
ktera zahrnuji:

a) provedeni kontroly aktudlnosti a redlnosti zpracovanych dokumentaci k zabezpeceni
bezpecnostni ochrany objektl, se zaméfenim na havarijni a krizové plany, zabezpeceni ukryti a
evakuace osazenstva objekti, ochranu pfedméti chranéného zajmu,

b) zajisténi trvalé piistupnosti k dokumentacim havarijnich a krizovych plant,

c) proskoleni vSech zaméstnancii a pracovnikli ostrahy objektu k problematice piijimanych
opatieni, ¢innosti po vyhlaseni jednotného varovného signalu, provozniho tadu objektu, potieby
ostrazitosti vii¢i osobdm, které v objektu nemaji stalé pracovisté, zejména pokud nesou
zavazadla, ostrazitosti vici neidentifikovatelnym vozidlim v aredlech objektli nebo v jejich
blizkosti, vii¢i opusténym balickiim nebo zavazadlim a vici jakékoliv neobvyklé ¢innosti uvnitf
objektu a v jeho blizkosti apod.,



d)

zvyseni pozornosti a dislednosti zaméstnanct ostrahy objektu pii realizaci rezimovych opatieni
pfi vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu (kontrola opravnéni ke vstupu osob a vjezdu vozidel,
kontrola osob a jejich zavazadel, kontrola vozidel a jejich nakladu, v€etné vozidel zdsobovani a
dodavatelskych organizaci, omezeni parkovani soukromych vozidel v bezprostiedni blizkosti
objektu apod.),

e) stanoveni konkrétnich tkold pracovnikim ostrahy objektu se zaméfenim na zvySené sledovani
rizikovych mist priniku do objektu a zabezpeceni predméti chranénych zajmi, véetné zvySeni
¢etnosti vnittnich 1 vnéjSich kontrolnich obchlizek (vyskyt podezielych predméti, apod.),

f) provéteni funkEnosti systému elektrické zabezpecovaci signalizace chranénych objekti,

g) realizaci rezimovych opatieni u objektti, budov a mistnosti, které nejsou pravidelné pouzivény,
jejich zabezpeceni mechanickymi zabrannymi prostifedky tak, aby se zabranilo volnému pftistupu,

h) zvySeni provadéni pravidelnych kontrol vykonu ostrahy objektu osobami odpovédnymi za
zabezpeceni ochrany objektu a pfijimani adekvatnich opatfeni k okamzitému odstranéni
zjisténych nedostatkd,

1) omezeni poctli vstupu a vjezdl do objektu (podle moznosti a charakteristiky jednotlivych
objektl),

j) kontrolu doslych zésilek s ohledem na jejich mozny obsah a stanoveni jednoho mista pro
otevirani doslych zasilek, které se nejprve proveii detekénim pfistrojem a proskolenym
zaméstnancem vybavenym piislusSnymi ochrannymi pomtickami.

Stupen II.

se aplikuje v navaznosti na ptedchozi udalosti, vzhledem ke zvySené hrozbé teroristickych

nebo jinych aktivit namifenych proti chranénym objektim. Vyhlasuje se, kdyz hrozba roste a 1ze ji
Iépe predvidat. K zvySeni urovné bezpecCnosti a piipravenosti se realizuji adekvatni opatteni, ktera
zahrnuji:

a) splnéni tikoll a opatieni vyplyvajicich z 1. stupné,

b)

zabezpeceni trvalé dosazitelnosti zaméstnance odpovédného za realizaci bezpecnostnich opatieni
havarijniho a krizového planu objektu (napt. ¢len ptislusného krizového Stabu apod.) spolu s
ostatnim personalem, ktery je potiebny k realizaci téchto opatfeni,

zabezpeceni pravidelnych prohlidek a kontrol objektii, budov a mistnosti, které nejsou pravidelné
pouzivany a trvale stfezeny,

zabezpeceni provadéni prohlidek objektd, jejich okoli, budov a mistnosti na zacatku a na konci
pracovni doby se zamétfenim na vyskyt podezielych predméti,

vymezeni bezpecnostni zony po obvodu objektu, ve které je zabezpeceno monitorovani pohybu a
parkovani vozidel a zamezeno ukladani predmétii (napf. krabic, beden, naddob na odpadky,
popelnic apod.).

Stupen III.

se aplikuje v ptripadé vzniku redlné hrozby, nebo kdyz jsou ziskany zpravodajské informace

naznacujici, Zze hrozba proti chranénym objektim je bezprostiedné mozna. K zvySeni trovné
bezpecnosti a piipravenosti se realizuji adekvatni opatieni, ktera zahrnuji:

a) splnéni tikolil a opatfeni vyplyvajicich z nizsich stupnd,



b) zabezpeceni trvalé pfitomnosti zaméstnance odpovédného za realizaci bezpecnostnich opatieni
havarijniho a krizového planu objektu, spolu s ostatnim persondlem, ktery je pottebny k
zabezpeceni téchto opatieni,

c) zabezpeCeni ziizeni Sikan a ndjezdovych ramp pro kontrolu vozidel a omezeni vjezdu cizich
vozidel do objektu,

d) vSechna vozidla (vCetné jejich obsahu) vjizdé€jici do objektu musi byt dikladné prohledana,

e) vSechna zavazadla, schranky, balicky atd., pfindSené do objektu musi byt prohledana fyzicky a
za pomoci technickych prostredk,

f) pfijeti dalSich opatieni presahujicich moznosti jednotlivych organi statni spravy (na
zaklad€ navrhu ptisluSného pracovisté krizového fizeni):

[]

[]
[]
[]

posileni ochrany objektt silami a prostiedky Policie CR a Armady CR,
provéteni a zabezpeceni ndhradnich zdrojii zasobovani zdroji energie, vody apod.,
ovéieni realizace pland ukryti a evakuace,

ovéieni aktivace nahradnich pracovist’ apod.

Stupen IV.

se aplikuje v ptipadé pifimého ohrozeni chranénych objektl nebo uskutecnéni utoku na

nektery z chranénych objekt. K zvySeni tirovné bezpecnosti a pfipravenosti se realizuji adekvatni
opatfeni, kterd zahrnuji:

a) splnéni tikoll a opatieni vyplyvajicich z nizsich stupi,

b) zabezpeceni evakuace osob z objektu,

¢) plnéni tkoll a opatfeni stanovenych Ustiednim krizovym Stabem a Bezpecnostni radou statu.



USNESENI

BEZPECNOSTNI RADY STATU

ze dne 22. ledna 2002 ¢. 260

k Instrukei pro vyhlasovani jednotlivych stupni bezpecnostni ochrany dulezitych objektt

Bezpecnostni rada statu

L. schvaluje ,Instrukei pro vyhlaSovani jednotlivych stupiiti bezpecnostni ochrany
dulezitych objekti®, uvedenou v ¢asti I11 predlozené¢ho materialu;

II. u k I & d &4 ministru vnitra zabezpecit vydani Instrukce podle bodu I tohoto usneseni a
rozeslani ministrim a vedoucim ostatnich spravnich trada.

Provede:

ministr vnitra

Ptedseda vlady a predseda
Bezpecnostni rady statu

Ing. Milo§ Zeman, v.r.



