SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006
Verze 5.4 Datum revize 06.11.2013
Datum vytisténi 07.11.2013

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

11

1.2

1.3

14

Identifikatory vyrobku

Nazev vyrobku : Kyselina octova
Cislo produktu: : 320099

Znacka . Sigma-Aldrich

C. indexu : 607-002-00-6

¢. REACH o 01-2119475328-30-XXXX
C.CAS . 64-19-7

PfisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Uréena pouziti . Laboratorni chemikalie, Vyroba latek

Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma . Sigma-Aldrich spol. s r.o.
Sokolovska 100/94
CZ-186 00 PRAHA 8

Telefonni : +420 246 003 200

Cislo faxu : +420 246 003 292

E-mailova adresa . eurtechserv@sial.com

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Cislo nouzového telefonu  :  Toxikologické informagni stfedisko: +420
224919293, 224915402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1

2.2

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle Nafizeni (ES) €.1272/2008
Horlave kapaliny (Kategorie 3), H226
Ziravost pro kuzi (Kategorie 1A), H314

PIny text H-udaji uvedenych v tomto oddile viz oddil 16.

Klasifikace podle smérnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES
. R10
C Ziravy R35

PIné znéni R vét uvedenych v tomto oddilu je uvedeno v oddilu 16.
Prvky oznaéeni
Znaceni podle Narizeni (ES) €.1272/2008

Piktogram

Signalnim slovem Nebezpedi

Rizikové véty

H226 Hoflava kapalina a pary.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

Bezpecnostni oznameni
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév/ ochranné bryle/ obli¢ejovy
Stit.
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P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamyité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo
lékare.

Doplikové udaje o nebezpe&i zadny

2.3 jinarizika - zadny

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1  Latky

Synonyma . Glacial acetic acid

vzorec . CoHy 05

Molekulova hmotnost : 60,05 g/mol

C. CAS : 64-19-7

C.ES . 200-580-7

C. indexu :  607-002-00-6

Registracni Cislo : 01-2119475328-30-XXXX

Nebezpeéné slozky podle Regulation (EC) No 1272/208

Slozku | Klasifikace | Koncentrace

Acetic acid
C:3. CAS 64-19-7 Flam. Lig. 3; Skin Corr. 1A; <=100 %
C.ES 200-580-7 H226, H314
C. indexu 607-002-00-6

Nebezpecné slozky podle Directive 1999/45/EC

Slozku | Klasifikace | Koncentrace
Acetic acid
C.CAS 64-19-7 C,R10 - R35 <=100 %
Q.ES 200-580-7
C. indexu 607-002-00-6

Uplné znéni udaji o nebezpednosti a R-fraz pouzitych v této sekcii najdete v sekci 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1  Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
Konzultujte s Iékafem. OSetfujicimu |ékafi pfedloZte tento bezpecénostni list.

Pri vdechnuti

Pfi nadychani dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Pokud postizeny nedychd, provadéjte umélé
dychani. Konzultujte s Iékafem.

Pri styku s ktzi

Potfisnény odév a obuv ihned odlozte. Omyvejte mydlem a velkym mnozstvim vody. Konzultujte s
lekafem.

Pii styku s o€ima

Nejméné 15 minut peclivé vyplachujte velkym mnozstvim vody a konzultujte s Iékafem.

Pfi poziti

NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty. Vyplachnéte usta vodou.
Konzultujte s Iékafem.

4.2  Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a tucinky
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4.3

Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
data neudana

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

51

5.2

53

54

Hasiva

Vhodn4 hasiva
Pouzijte proud vody, pénu vhodnou k haseni alkoholu, praskovy hasici prostfedek nebo oxid uhli€ity.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Oxidy uhliku

Pokyny pro hasice

Pfi poZaru pouzijte v pfipadé nutnosti izolaéni dychaci pfistroj.
DalSi informace

Uzaviené nadoby ochlazujte rozpraSovanim vody.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky. Zabrante Sifeni plynu/mlhy/par tekutiny. Zajistéte pfimérené
vétrani. Odstrarite vSechny zapalné zdroje. Osoby odvedte do bezpedi. Zabrarite vzniku vybusné
koncentrace nahromadénim par. Pary se mohou shromazdovat v nize polozenych mistech.

Osobni ochrana viz sekce 8.

Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s rizikem. Nenechejte vniknout do kanalizace.

Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Nechejte vsaknout do inertniho absorpéniho materialu (napf. pisek, silikagel, kyselé pojivo, univerzalni
pojivo, piliny). Zadrzte unikajici mnozstvi, nechejte absorbovat do nehoflavého materialu (napf. pisku,
zeminy, kfemeliny, vermikulitu) a pfeneste do kontejneru ke zneSkodnéni podle mistnich / narodnich
predpist (viz oddil 13).

Odkaz najiné oddily
Zneskodnit podle kapitoly 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

7.2

7.3

Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Nevdechujte pary ani mlhu.

Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni - Zakaz koufeni.Zabezpecte proti vzniku elektrostatickych
naboja.

Prevence viz sekce 2.2.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte na chladném misté. Nadoby skladujte dobfe uzaviené na suchém, dobfe vétraném misté.
Oteviené obaly musi byt peclivé uzavieny a ponechavany ve svislé poloze, aby nedo3lo k uniku.

Citlivy na vihkost.

Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Cast pouziti zminénych v sekci 1.2 Zadna dalsi pouZiti nejsou vyhrazena.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky

8.1

Kontrolni parametry

Slozky s parametry pro kontrolu pracovisté

Slozku C.CAS Hodnota Kontrolni Zaklad
parametry
Acetic acid 64-19-7 TWA 10 ppm Smérnice Komise 91/322/EHS o
25 mg/m3 stanoveni smérnych limitnich hodnot
Poznamky | Orientaéni
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8.2

PEL 25 mg/m3 Kterym pfi praci - Pfiloha €. 2:
Pfipustné expoziéni limity

drazdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kuzi

NPK-P 35 mg/m3 Kterym pfi praci - Pfiloha &. 2:
Pfipustné expoziéni limity

drazdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kuzi

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Dodrzujte bezpecnostni pfedpisy pro manipulaci s chemikaliemi. Pfed pracovni pfestavkou a po
skonCeni prace si umyjte ruce.

Osobni ochranné prostredky

Ochrana oc¢i a obliceje
Dobfe tésnici ochranné bryle. Obli€ejovy §tit (minimalné 20 cm).Pouzijte zafizeni na ochranu oci
testované a schvalené pfisluSnimi statnimi normami jako NIOSH (US) nebo EN 166(EU).

Ochrana kuize

Pouzivejte ochranné rukavice Rukavice je nutno pfed pouzitim prohlédnout. Pouzivejte spravnou
techniku svlékani rukavic bez dotyku vnejsiho povrchu rukavic, aby jste zabranili kontaktu kuze s
timto produktem Po pouziti kontaminované rukavice zneSkodnéte podle SLP a platnych zakonu
Ruce umyjte a osuste

Zvolené ochranné rukavice maji vyhovovat specifikacim smérnice EU 89/686/EHS a z ni
odvozené normé EN 374.

Plny kontakt

Materidl: butylkauCuk

minimalni tloustka vrstvy: 0,3 mm

Doba pruniku: 480 min

Material testovanyButoject® (KCL 897 / Aldrich 2677647, Velikost M)
Postfikani

Material: PFirodni latex/chloropren

minimalni tloustka vrstvy: 0,6 mm

Doba praniku: 30 min

Material testovanyLapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Velikost M)

datum: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Telefonni +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de,
Estovaci metoda: EN374

P¥i pouziti ve formé roztoku nebo smési s jinymi latkami a pfi podminkach odliSnych od podminek
uvedenych v EN 374 se obratte na dodavatele rukavic schvalenych EK. Toto doporuéeni je pouze
upozornénim a musi byt zhodnocen prdmyslovym hygienikem a bezpe€nostnim technikem
obeznamenym se zplsobem pouziti u zakaznika. Toto nema byt interpretovano jako schvaleni
zadného specifického pouziti

Ochrana téla

Kompletni protichemicky odév, Antistaticky oblek proti sélajicimu teplu, Typ ochranného
prostfedku musi byt zvolen podle koncentrace a mnozstvi nebezpecné latky na pfisluSném
pracovisti.

Ochrana dychacich cest

Pokud z odhadu rizika plyne, Ze jsou vhodné respiratory Cistici vzduch, pouzijte celoobliCejovy
respirator s viceu€elovou kombinaci (US) nebo respiratorové patrony typu ABEK (EN 14387) jako
nahradu pro regulaci. Pokud je respirator jedinym prostfedkem ochrany, pouZijte respirator
dodavany jako celoobli¢ejovy. Pouzivejte respiratory a soucasti testované a schvalené dle
pfisludnych statnich norem, jako je NIOSH (US) nebo CEN (EU).

Kontrola zatizeni zivotniho prostiedi
Zabrarite dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s rizikem. Nenechejte vniknout do
kanalizace.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) Vzhled Forma: kapalny
Barva: bezbarvy
b) Zapach Stiplavy
¢) Prahova hodnota data neudana
zapachu
d pH 2,4 pfi 60,05 g/l

e) Bod tani/bod tuhnuti Bod tani/rozmezi bodu tani: 16,2 °C - lit.

f) Pocatecni bod varu a 117 - 118 °C - lit.
rozmezi bodu varu

g) Bod vzplanuti data neudana

h) Rychlost odpafovani data neudana

i) Hoflavost (pevné latky, data neudana
plyny)

i) Horni/dolni meze Horni mez vybusnosti: 19,9 %(V)
zapalnosti nebo meze Dolni mez vybusnosti: 4 %(V)
vybusnosti

k) Tlak pary 73,3 hPa pfi 50,0 °C

15,2 hPa pfi 20,0 °C

I)  Hustota pary data neudana

m) Relativni hustota 1,049 g/lcm3 pfi 25 °C

n) Rozpustnost ve vodé pIné misitelna latka

0) Rozdélovaci koeficient:  log POW: -0,17
n-oktanol/voda

p) Teplota samovzniceni  485,0 °C

q) Teplota rozkladu data neudana
r) Viskozita data neudéna
s) Vybusné vlastnosti data neudana
t) Oxida¢ni vlastnosti data neudana

9.2 DalSi bezpeénostni informace.

Povrchové napéti 28,8 mN/m pfi 10,0 °C

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
data neudana

10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
data neudana

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Horko, plameny a jiskry.

10.5 Neslucitelné materialy
Oxida¢ni &inidla, Rozpustné uhli¢itany a fosfore€nany, Hydroxidy, Kovy, Peroxidy, Manganistany, napf.
manganistan draselny, Aminy, Alkoholy, Kyselina dusi¢na
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10.6

Nebezpeéné produkty rozkladu
Dalsi produkty rozkladu - data neudana
V pfipadé pozaru: viz sekce 5

ODDIL 11: Toxikologické informace

111

Informace o toxikologickych u¢incich

Akutni toxicita
LD50 Oralné - krysa - 3.310 mg/kg

LC50 Vdechnuti - mys$ - 1 h - 5620 ppm
Poznamky: Smyslové organy a zvlastni smysly (&ich, zrak, sluch a chut): O¢i: Podrazdéni spojivek.
Smyslové organy a zvlastni smysly (Cich, zrak, sluch a chut): O&i: Jiné. Krev: Jiné zmény.

LC50 Vdechnuti - krysa - 4 h - 11,4 mg/l
LD50 Kozni - kralik - 1.112 mg/kg

Ziravost/drazdivost pro kizi

data neudana

Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oci

O¢i - kralik

Vysledek: Leptavy pro oci

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
data neudana

Mutagenita v zarode€nych burnkach
data neudana

Karcinogenita

IARC: Z4&dna ze slozek obsazenych v tomto produktu nebyla IARC identifikovana pfi hladinach
vétSich nebo rovnych 0,1% jako pravdépodobny, mozny nebo potvrzeny karcinogen.

Toxicita pro reprodukci
data neudana

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
data neudana

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovand expozice
data neudana

Nebezpecénost pri vdechnuti
data neudana

Dalsi informace
RTECS: AF1225000

Material ma mimofadné nicivé ucinky na tkaneé sliznic a hornich cest dychacich, oéi a kdzi., spasmus,
zanétlivy edém hrtanu, spasmus, zanét a edém prudusek, pneumonitida, plicni edém, palCivy pocit, Kasel,
sipot, laryngitida, DuSnost, Bolesti hlavy, Nevolnost, Zvraceni, Poziti nebo vdechovani koncentrované
kyseliny octové zplsobuje poskozeni tkani dychaciho a zazivaciho traktu. Symptomy zahrnuji: zvraceni
krve, krvavy prajem, edém a/nebo perforaci jicnu a vratniku, hematurii, anurii, urémii, albuminurii,
hemolyzu, kiece, bronchitidu, edém plic, pneumanii, selhani kardiovaskularniho systému, Sok a smrt.
PFimy styk s kuzi ¢i o¢ima nebo expozice vysokym koncentracim par mlze zpUsobit erytém, tvorbu
puchyi, jen pomalu se hojici poruseni tkani, Cernani kize, hyperkeratdzu, rozstépy, odérky rohovky,
zakaleni, iritidu, konjunktivitidu a mozné oslepnuti., Dle nasich nejlepSich znalosti nebyly chemické,
fyzikalni a toxikologické vlastnosti uplné prozkoumany.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1

Toxicita

Toxicita pro ryby semistaticky test LC50 - Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy) - > 1.000 mg/| -
96 h
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

(Smérnice OECD 203 pro testovani)
Toxicita pro dafnie a jiné EC50 - Daphnia magna (perlooc¢ka velka) - > 300,82 mg/l - 48 h

vodni bezobratlé (Smérnice OECD 202 pro testovani)

Perzistence a rozlozitelnost

Biologicka aerobni - Doba expozice 30 d

odbouratelnost Vysledek: 99 % - Latka snadno biologicky odbouratelna.

Poznamky: Ocekava se, Ze bude biologicky odbouratelny
Biologicka spotieba 880 mg/g
kysliku (BSK)
Bioakumulaéni potencial
data neudana
Mobilita v padé
data neudana
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT/vPvB hodnoceni neni k dispozici, protoze hodnoceni chemické bezpec€nosti neni pozadovano ani
provadéno.
Jiné nepfiznivé ucinky
Dodatkové ekologické data neudana
informace

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladéni s odpady

Vyrobek

Spalujte v spalovné chemickych odpadd, ktera je vybavena pfidavnym spalovanim a prac¢kou plynu. Pri
zapalovani budte opatrni, protoze tento material je vysoce hoflavy. Zbytkova mnozstvi a
nezregenerovatelné roztoky predejte osvédcené likvidaéni firmé.

Znecisténé obaly

Zlikvidujte jako nespotfebovany vyrobek.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Cislo OSN
ADR/RID: 2789 IMDG: 2789 IATA: 2789

Prislusny nazev OSN pro zasilku
ADR/RID: KYSELINA OCTOVA, LEDOVA
IMDG: ACETIC ACID, GLACIAL

IATA: Acetic acid, glacial

Tridal tfidy nebezpeénosti pro prepravu

ADR/RID: 8 (3) IMDG: 8 (3) IATA: 8 (3)
Obalova skupina

ADR/RID: Il IMDG: I IATA: I
Nebezpecnost pro zivotni prostredi

ADR/RID: ne IMDG Marine pollutant: no IATA: no
Zvlastni bezpeénostni opatireni pro uzivatele

data neudana

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1

Tento bezpec€nostni list splfiuje poZadavky Nafizeni (ES) €. 1907/2006.

Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/ specifické pravni predpisy tykajici se

latky nebo smési

data neudana
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15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti
Pro tento produkt nebylo provadéno hodnoceni chemické bezpeénosti.

ODDIL 16: Dalsi informace
PIny text H-udaji uvedenych v oddilech 2 a 3.

Flam. Ligq. Horlavé kapaliny

H226 Hoflava kapalina a pary.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kize a poskozeni oéi.
Skin Corr. Ziravost pro kizi

Uplné znéni R-vét uvedenych v odstavcich2 a 3

C Ziravy
R10 Hoflavy.
R35 Zpusobuje téZké poleptani.

Dalsi informace

Copyright 2013 Sigma-Aldrich Co. LLC. Licence poskytnuta k vyrobé libovolného mnozstvi papirovych
kopii pro vnitini pouZiti.

Predpoklada se, Ze vySe uvedené informace jsou spravné. Neznamena to v8ak, Ze jsou kompletni a
mély by slouzit jen jako voditko. Spole¢nost Sigma-Aldrich Co. a jeji dcefinné spole¢nosti nenesou
zodpovédnost za $kody zpusobené manipulaci nebo stykem s uvedenymi chemikaliemi. Proto Vas
zadame, abyste se Fidili obchodnimi podminkami uvedenymi na strankach www.sigma-aldrich.com
a/nebo na zadni strané faktur a pfibalovych letak.
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