gARAMO BEZPEGNOSTNI LIST

podle nafizeni ES 1907/2006 (REACH)

Nazev vyrobku: PARAMO TRAFO N-A, transformatorovy olej
Datum vydani: 1. 6. 2007
Datum zmény: 2. 12. 2009 (Z21), 7. 6. 2011 (Z2)

1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU A SPOLECNOSTI NEBO PODNIKU

1.1 Identifikace latky nebo smési:
Obchodni nazev:
PARAMO TRAFO N-A
Chemicky nazev: smés

1.2 Pouziti latky nebo smési:
Chladici a izola¢ni kapalina do elektrickych zafizeni.

1.3 Identifikace spoleé¢nosti nebo podniku:

Nazev: PARAMO, a.s.

Sidlo: Prerovska 560, 530 06 Pardubice
Identifikaéni gislo: 48173355

Telefon: +420 466 810 111

Fax: +420 466 335 019

Osoba odpovédna za BL.: ladislava.vichova@paramo.cz
Www.paramo.cz

1.4 Telefonni ¢isla pro naléhavé situace:

Dispecink PARAMO, a.s.: +420 466 303 175, +420 321 750 401
Toxikologické informacéni stfedisko v Praze, tel. +420 224 919 293
TRINS (Transportni informaéni a nehodovy systém) tel. +420 476 709 826

2. IDENTIFIKACE RIZIK

Tento vyrobek neni klasifikovan podle zakona €. 356/2003 Sb. v platném znéni jako nebezpecny.
R-véta: neni

Hoflava kapalina. Nebezpeci hofeni hrozi v pfipadé zahfati nad teplotu bodu vzplanuti.

Kontakt s o¢ima mGze zplsobit podrazdéni.

Dlouhodoby pfimy kontakt s kiizi midze vést k odmasténi pokozky a naslednému drazdéni.
Inhalace par nebo mlhy maze drazdit dychaci cesty.

Nepfedpoklada se, Ze mlize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé G€inky v Zivotnim prostfedi.

3. SLOZENIi NEBO INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Slozky (chem. latky) pfripravku s nebezpeénymi vlastnostmi

Nazev CHL Obsah CHL ve Cislo ES Symboly/R-véty Reg. €islo
vyrobku v %
Rafinovany ropny olej Expozi¢ni limity viz 8.1. neni dostupné

Z&kladové oleje pouzité v tomto vyrobku obsahuji méné nez 3 % DMSO extraktu podle IP 346. Dle poznamky L
v Seznamu klasifikovanych vyrobkl nejsou proto klasifikovany jako nebezpecné latky.

3.2 Informace o PBT

Podle kritérii v pfiloze Xlll. nafizeni ES vyrobek neobsahuje latky perzistentni, bioakumulativni a
toxické nebo vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 VSeobecné pokyny:
PFi manipulaci dodrzovat pracovni hygienu. Odév a obuv zasaZené pfipravkem vysvléknout a vyzout.

4.2 Expozice vdechovanim:
V pfipadé nadychani aerosolu piemistit postizeného na Cerstvy vzduch.
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4.3 Styk s kuzi:
PFi kontaktu pokozky s pFipravkem urychlené postizené misto dikladné omyt vodou a mydlem, oSetfit
vhodnym krémem.
4.4 Zasazeni oéi:
Vymyvat proudem pokud mozno vlazné vody, nejméné 15 minut.
4.5 Poziti:
Vyplachnout usta vodou, nikdy nevyvolavat zvraceni.

5. OPATRENI PRO ZDOLAVANI POZARU

5.1 Vhodna hasiva: Hasici prasek, hasici péna, CO,, apod.

5.2 Nevhodna hasiva: Proud vody.

5.3 Zvlastni nebezpedi: Produkty hofeni a nebezpecné plyny: kouf, oxid uhelnaty, oxid uhli€ity.

5.4 Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Zasahové jednotky vystavené koufi nebo plynim musi byt
vybaveny prostfedky pro ochranu dychani a oci. Pfi zasahu v uzavienych prostorach je nutno pouzit
izola¢ni dychaci pfistroj.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Preventivni opatieni pro ochranu osob:
Zabranit znecisténi odévu a obuvi produktem a kontaktu s k{izi a o€ima. Pouzit vhodny ochranny
odév, znecistény odév urychlené vymenit.
VSechny osoby, nepodilejici se na zachrannych pracich, vykazat do dostate¢né vzdalenosti.

6.2 Preventivni opatieni pro ochranu zivotniho prostredi:
Zabranit rozSifeni uniku a rozsifeni do okoli, vniku produktu do kanalizaci, podzemnich a povrchovych
vod a zeminy, nejlépe ohrani¢enim prostoru. Uvédomit pfislusné organy.

6.3 Doporucené metody CiSténi a zneSkodnéni:
V pfipadé vétSiho uniku lokalizovat, a pokud je to moZné, produkt od&erpat nebo mechanicky
odstranit, stahnout z povrchu vod. Zbytky produktu nebo mensi mnozZstvi nechat vsaknout do

vhodného sorbentu (Vapex, Chezacarb, piliny, pisek) a umistit do vhodnych oznaenych nadob
k pfedani k dal§imu zneSkodnéni v souladu s platnou legislativou pro odpady.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Zachazeni:
Objekt musi byt vybaven podle CSN 75 3415. Zakaz manipulace s otevienym ohném, zakaz koufeni.
PFfi manipulaci s tézkymi nadobami musi byt pouzity vhodné manipulaéni prostfedky. Vyvarovat se
rozliti produktu — hrozi nebezpedéi uklouznuti.

7.2 Skladovani:

Skladovat v tésné uzavienych obalech na mistech chranénych proti desti, prachu, horku a jinym
povétrnostnim vlivdm. Chranit pfed vniknutim vody a mechanickych necistot. Chranit pfed svétlem.
Doporucena skladovaci teplota je do 40 °C.

7.3 Specifické pouziti: Chladici a izolaéni kapalina do elektrickych zafizeni. Je vhodny jako napln
transformatorll, spinacd, silovych kondenzatu a jinych pfistroji s vysokym napétim.
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8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Limitni hodnoty expozice:

PEL oleje mineralni (aerosol): 5 mg/m3
NPK-P oleje mineralni (aerosol): 10 mg/m3

8.2 Omezovani expozice:

Dodrzovani obecnych bezpelnostnich a hygienickych opatfeni, nejist, nepit, nekoufit. Po omyti
pokoZky teplou vodou a mydlem preventivné oSetfit reparaCnim krémem.

8.2.1 Omezovani expozice pracovniku
Ufedni véstnik L 399, 30. 12. 1989 — zména nafizenim ES 1883/2003.
Ochrana dychacich organt: neni nutna, pokud koncentrace par ve vzduchu neprekroci
koncentraéni limity. V pfipadé pirekro€eni, resp. pfi tvorbé aerosolu pouzit Unikovou masku s filtrem A,
AX (hnédy) nebo jiny vhodny typ proti organickym plyniim a param organickych latek
Ochrana rukou: ochranné rukavice odolné ropnym latkam, nejlépe z nitrilového nebo neoprénového
kau€uku. Nevhodny material je kiZe nebo silna latka.
Ochrana o€i: ochranné bryle, pfipadné obli¢ejovy Stitek.
Ochrana kuze: pracovni odév, vhodny material: silngjSi latka
Dalsi udaje: nejsou.
8.2.2 Omezovani expozice zivotniho prostredi
Viz bod 2.

9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Obecné informace:

Skupenstvi pfi 20 °C: viskézni kapalina
Barva: Zluta
Zapach (vané): bez zapachu

9.2 Informace dtlezité z hlediska ochrany zdravi, bezpec¢nosti a zivotniho prostredi:

Hustota (pfi 15 °C): 895 kg/m®

Rozmezi bodu varu: nestanoveno

Bod vzplanuti OK: nad 135 °C

Bod horeni: nad 150 °C

Koncentraéni meze vybusnosti: za béZznych podminek netvofi vybusné pary
Rozpustnost ve vodé: nerozpustny

Kinematicka viskozita pfi 40 °C: max. 12,0 mm?/s
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno
Neobsahuje PCB

9.3 Dalsi informace:

Relativni hustota par: nestanoveno
Teplota vzniceni: nad 270 °C
Bod tekutosti: -39 °C

Tenze par (pfi 20 °C): < 0,01 kPa

10. STALOST A REAKTIVITA
PFi pfedepsaném zplisobu skladovani, manipulaci a pouziti je pfipravek stabilni.

10.1 Podminky, kterych je treba se vyvarovat:
Zahfati na vysokou teplotu, pfitomnost zdroji vzniceni, styk s otevienym ohném.
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10.2 Materialy, kterych je tfeba se vyvarovat:
Silnd oxidovadla.

10.3 Nebezpeéné produkty rozkladu:
Za normalnich podminek zadné, pfi hofeni za nedostatku vzduchu mozny vznik oxidu uhelnatého.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Oralni toxicita LDs, (potkan) > 2000 mg/kg
Dermalni toxicita (potkan) > 2000 mg/kg
LCsg neni znamo

Drazdivost na kizi: Produkt neni povazovan za drazdivy na pokozku. Pfi dlouhodobé expozici mize
dojit k podrazdéni.

Drazdivost pro o€i: Produkt neni povazovan za drazdivy na oci.

Senzibilizace: Na zakladé dosavadni zkuSenosti neplsobi senzibilizacné.

Karcinogenita: Nepfedpoklada se.

Mutagenita: Nepfedpoklada se.

Toxicita pro reprodukci: Nepfedpoklada se.

Subchronicka-chronicka toxicita: Neni znama.

12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Ekotoxicita:
Akutni toxicita pro vodni prostfedi: nestanoveno, neuvadi se
Toxicita pro pldni organismy: nestanoveno

12.2 Mobilita: NeoCekava se.
12.3 Persistence a rozlozitelnost: Cca 25 % za 21 dni podle metody CEC.

12.4 Bioakumulaéni potencial: Log P >3,9. Studie chronické toxicity neprokazala dlouhodobé nebezpeci
pro vodni prostfedi. Skodlivé uc€inky na akvaticky a neakvaticky ekosystém se neocekavaji.

12.5 Vysledky posouzeni PBT: Viz &l. 3.2.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky: Vytvoreni vrstvy na povrchu vody zabrariuje pfistupu kysliku.

13. POKYNY K LIKVIDACI
Zpusoby zneskodnovani latky: Odpad nebo nevyuzité zbytky prfedat osobé s opravnénim k nakladani s

odpady podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech za uCelem vyuziti nebo zneskodnéni (podle
pokynu vyrobce).
Kod odpadu: N 13 03 07, v sorbentu: N 15 02 02

Zpusoby zneskodinovani kontaminovaného obalu: Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdat na
sbérné misto. Obaly se zbytky vyrobku odkladat na misté ureném obci nebo pfedat osobé
s opravnénim k nakladani s odpady.

Pravni predpisy o odpadech: Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a souvisejici
provadéci vyhlasky a nafizeni.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Neni nebezpecna latka pro silniéni a Zelezniéni dopravu.
Neni nebezpecéna latka pro leteckou prepravu.
Tomuto vyrobku neni pfidélen UN kéd.
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15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Znacéeni podle zakona €. 356/2003 Sb., v platném znéni:
Symbol: neni
Indikace nebezpedi: neni
Obsahuje: neuvadi se
R-véta: neni
S-véty: neni

16. DALSi INFORMACE

16.1 Seznam R-vét a S-vét (¢l. 3.1 + &l. 15.1)

16.1.1 Standardni véty oznacujici specifickou rizikovost (R-véty):
Nejsou.

16.1.2 Standardni pokyny pro bezpecné nakladani (S-véty):
Nejsou.

Pokyny pro Skoleni: Neni nutné.
Doporuéena omezeni pouziti: Neni.

16.2 Informace o dalSich pravnich predpisech

16.2.1 Zakon €. 86/2002 Sb., ve znéni zakona ¢. 92/2004 Sb., o ochrané ovzdusi
Vyrobek neni tékavou organickou latkou (VOC) ve smyslu zakona ¢. 86/2002 Sb., ve znéni zakona
& 92/2004 Sh. a souvisejici vyhlasky MZP.

16.2.2 CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci
Podle CSN 65 0201 je vyrobek zarazen do IV. tfidy hoflavosti.

16.2.3 CSN 33 0371 Nevybusna elektricka zaFizeni - Vybusné smési - Klasifikace a metody zkouseni
Podle CSN 33 0771 je vyrobek zafazen do teplotni tidy T3.

16.2.4 Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni

16.2.5 CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich
skladovani

16.2.6 Zakon &. 356/2003 Sb., ve znéni zakona €. 434/2005 Sb., o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich a o zméné nékterych zakonu.

16.2.7 Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni

16.3 Informace o zménach

16.3.1 V8echny zmény v tomto bezpecnostnim listé byly vyvolany nafizenim ES 1907/2006. Bezpeénostni
list bude dale pribézné aktualizovan na zakladé udaju ziskanych v prabéhu zpracovani podkladd
k registraci, ze zpravy o chemické bezpecnosti, a vlastni registraci.

16.3.2 Zména v ¢l. 9.2.

16.3.3Zména Z2 je v ¢l. 3.1, 16.2.4.

16.4 Udaje obsazené v tomto bezpe&nostnim listé se tykaji pouze uvedeného vyrobku a odpovidaji nasim
sou€asnym znalostem a zkuSenostem. Za spravné zachazeni s vyrobkem podle platné legislativy
odpovida uzivatel.
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